
KONTROL TEKNOLOJİSİ

 DeltaSol® SL
DeltaSol® SL, çok yönlü yazılımı sa-
yesinde karmaşık sistemleri bile kolay 
ve güvenilir şekilde kontrol edebilir. 3 
hidrolik devre çeşiti ve 27 adet önceden 
tasarlanmış sistem altyapıları ile sizin 
sisteminizin gereksinimlerine de kolayca 
cevap verebilir.
2 ad. tuş ve 1 ad. ışıklı ayar düğmesi ciha-
zı kolaylıkla kontrol eder ve çalıştırır. Ayar 
düğmesine ilave edilmiş farklı renklerde 
LED lambaları ile sisteminizin çalışma 
durumları hakkında hızlı bilgi alabilirsiniz.
Ekranın hemen altında bulunan SLider 
denilen aşağıya doğru çekilerek açılan ka-
pağın altında, Manuel moda ve tatil fonksi-
yonuna hızlı geçişi sağlayan 2 adet mikro 
buton ve mikro SD kart yuvası bulunur.

■ 4 adet röle çıkışı (1 ad. düşük gerilim rölesi dahil)

■ Pt1000,Pt500 veya KTY sıcaklık sensörleri için 4 adet giriş

■ 1 ad. analog Grundfos Direct sensör ve 1 ad. fl owrotor için girişler

■ 1 ad. V40 darbe girişi (Pt1000,Pt500 veya KTY sıcaklık sensör girişi 
olarak da kullanılabilir.)

■ Yüksek verimli pompaların hız kontrolü için 2 ad. PWM çıkışı

■ 3 ad. farklı hidrolik devresi ve 27 temel sistem şemalarından sistemi-
nizin kolayca seçilebilmesi

■ VDI 2169'a göre Otomatik fonksiyon kontrolü

Modern dizayn, çok çeşitli 
uygulama imkanı !

HE pump control

Sisteminize uygun cihazlar için satış bölümümüzle 
temas ediniz.

RESOL DeltaSol® SL
Fiyat grubu A | Ürün no.: 115 003 30

RESOL DeltaSol® SL – Komple Paket
4 ad. Pt1000 sensör dahil (2 x FKP6, 2 x 
FRP6)
Fiyat grubu A | Ürün no.: 115 003 40
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ÖRNEKLER

ELEKTRİK BAĞLANTILARI

Tek depolu güneş enerjisi 
sistemi

Tek depolu ve ısı alışverişi 
kontrollü güneş enerjisi 
sistemi

Tek depolu ve termostatik 
ısıtma takviyeli güneş ener-
jisi sistemi

Aynı depo içinde farklı sı-
caklık tabakaları elde eden 
güneş enerjisi sitemi

Kademeli beslemeli ve Katı 
Yakıt Kazanlı güneş enerjisi 
sistemi

Tek depolu, termostatik ısıtma 
takviyeli ve kazana dönüş sı-
caklığı kontrollü güneş enerjisi 
sistemi

Kademeli depolu ve kazana 
dönüş sıcaklığı kontrollü gü-
neş enerjisi sistemi

Girişler: Pt1000, Pt500 veya KTY sıcaklık 
sensörü için 4 adet giriş,1 adet analog Grun-
dfos Direct SensörTM, 1 adet Flowrotor 1 adet 
V40 darbe girişi (Pt1000, Pt500 veya KTY 
sıcaklık sensör girişi olarak da kullanılabilir.)
Çıkışlar: 3 adet yarı iletken röle, 1 adet kuru 
kontaklı düşük gerilimli röle, 2 adet PWM 
çıkışı (0-10 V)
Anahtarlama kapasitesi:
1 (1) A 240 V~ (Yarı iletken röle)
4 (2) A 24 V⎓ / 240 V~ (Kuru kontaklı röle)
Toplam anahtarlama kapasitesi: 4 A 240 V~
Besleme gerilimi: 100 … 240 V~ (50 … 60 Hz)
Bağlantı tipi: type Y attachment
Güç tüketimi: < 1 W (beklemede)
Çalışma modu: type 1.B.C.Y action
Nominal darbe gerilimi: 2.5 kV
Veri arayüzü: RESOL VBus®, Mikro SD kart 
yuvası
VBus® akım kaynağı: 60 mA
Fonksiyonlar: Çalışma saati sayıcı, tüp 
kollektör fonksiyonu, termostat fonksiyonu, 
pompa hız kontrolü, ısı miktarı ölçümü,para-
metre ayarlamaları ve opsiyonel fonksiyonlar, 
toplam değerler ve hata bulma fonksiyonu, 
VDI 2169'a göre fonksiyon kontrolü
Cihaz gövdesi: plastic, PC-ABS ve PMMA
Montaj: duvara veya pano içine montaja 
uygundur
Gösterge /Ekran: Sistem görüntüleme ekra-
nında; 16 segment ekran, sistem durumlarını 
gösteren 8 adet sembol, ışıklı ayar düğmesi 
ve arka ektan aydınlatmasından oluşur.
İşletim: Önde mevcut 4 adet tuş ve 1 adet 
ayar düğmesi
Koruma tipi: IP 20 / EN 60529
Koruma sınıfı: I
Çevre sıcaklığı: 0 … 40 °C
Kirlilik seviyesi: 2
Boyutlar: 110 x 166 x 47 mm

TEKNİK VERİLER

Doğu-batı yönlü kollektörlü ve 
2 depolu güneş enerjisi sistemi 
(vanalı)
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Sensör 6: Grundfos Direct SensörTM, Sensör 7: Flowrotor
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AKSESUARLAR

RESOL DL2 Veri kaydedici
Veri kaydediciye dahil ekip-
manlar: RESOL servis CD'si, 
SD kart ve LAN kablosu, ciha-
za bağlı halde;giriş adaptörü 
ve VBus kablosu

Fiyat grubu A |  Ürün no.: 180 007 10

VFS / RPS Grundfos Direct SensorTM

Değişik modellerde analog 
sensörler

RESOL SP10
Sensör aşırı gerilim koruması

Fiyat grubu A |  Ürün no.: 
180 110 70

MicroSD kart
MicroSD kart, 4 GB hafıza kapasi-
tesi, adaptörü dahil
Fiyat grubu C |  Ürün no.: 
180 007 41

MicroSD kart, 4 GB hafıza kapasi-
tesi, adaptörü dahil
Fiyat grubu C 
180 007 41

RESOL  AM1
Sistem hataları tespiti için alarm 
modülü
Fiyat grubu B |  Ürün no.: 
180 008 70
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