
KONTROL TEKNOLOJİSİ

 DeltaSol® CS-serisi
DeltaSol® CS/2 ve CS/4 kontrol pa-
nelleri, standart küçük güneşle ısıtma 
sistemlerindeki yüksek verimli pompala-
rın hız kontrollerini yapmak için kullanılır.

Bir ad. PWM çıkışı ve hassas bir ısı 
miktarı ölçülmesine imkan sağlayan 
VFD Grundfos Direct Sensor için bir adet 
giriş mevcuttur. Devreye alma menüsü 
kolay ve hızlı bir konfi gürasyon yapma-
nızı sağlar.

DeltaSol® CS-serisi
■ VFD Grundfos Direct SensorTM için 1 adet giriş
■ Isı miktarı ölçümü
■ Devreye alma menüsü
■ Geri boşaltma opsiyonu

DeltaSol® CS/4, CS Plus
■ Sisteminiz için seçebileceğiniz 3 temel sistem (DeltaSol® CS/4),

Sisteminiz için seçebileceğiniz 10 temel sistem (DeltaSol® CS Plus)
■ tüp kolektör fonksiyonu, termal dezenfeksiyon

DeltaSol® CS Plus İki yönlü
■ İki yönlü yüksek verimli bir pompanın durum ekranı
■ 2 adet PWM geri besleme girişi

Yüksek verimli küçük sistemler!

HE pump control

Sisteminize uygun cihazlar için satış bölümümüz-
le temas ediniz.

RESOL DeltaSol® CS
Fiyat grubu A | Ürün no.: CS/2: 115 004 70 
Fiyat grubu A | Ürün no.: CS/4: 115 004 50 

RESOL DeltaSol® CS – Komple Paket
3 ad. Pt1000 sensör dahildir 
(1 x FKP6, 2 x FRP6)
Fiyat grubu A | Ürün no.: CS/2: 115 004 60 
Fiyat grubu A | Ürün no.: CS/4: 115 004 40 

RESOL DeltaSol® CS Plus
Fiyat grubu A | Ürün no.: 115 003 10 

RESOL DeltaSol® CS Plus – Komple Paket
4 ad. Pt1000 sensör dahildir 
(2 x FKP6, 2 x FRP6)
Fiyat grubu A | Ürün no.: 115 003 00 

RESOL DeltaSol® CS Plus İki yönlü
Fiyat grubu A | Ürün no.: 115 005 40 

RESOL DeltaSol® CS Plus İki yönlü 
– Komple Paket
4 ad. Pt1000 sensör dahildir 
(2 x FKP6, 2 x FRP6)
Fiyat grubu A | Ürün no.: 115 005 50 

PWM adaptör kablosu kontrol cihazına dahildir.

www.resol.comwww.aknur.com
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ELEKTRİK BAĞLANTILARI

Girişler: 4 adet Pt1000 sıcaklık sensörü,1 adet 
VFD Grundfos Direct SensorTM girişi, 2 adet 
PWM geri besleme girişi (CS plus iki yönlü)
Çıkışlar: 1 adet yarı iletken röle, 1 adet PWM 
çıkışı (CS/2), 2 adet yarı iletken röle, 1 adet PWM 
çıkışı (CS/4), 2 Yarı iletken röle, 2 ad. PWM 
çıkışı (CS Plus)
PWM frekansı: 512 Hz
PWM gerilimi: 10,5 V
Anahtarlama kapasitesi: 1 (1) A 240 V~ 
(Yarı iletken röle)
Toplam anahtarlama kapasitesi:
1 A 240 V~ (CS/2)
2 A 240 V~ (CS/4, CS Plus)
Besleme gerilimi: 
100 ... 240 V~ (50 ... 60 Hz)
Bağlantı tipi: Y
Bekleme: 0,58 W (CS/2), 
0,60 W (CS/4), 0,59 W (CS Plus), 
0,61 W (CS Plus İki yönlü)
Sıcaklık kontrol sınıfı:  
I (CS/4, CS Plus, CS Plus İki yönlü)
Enerji verimliliği katkısı: 1 %
(CS/4, CS Plus, CS Plus İki yönlü)
Çalışma modu: Typ 1.C.Y
Nominal darbe gerilimi: 2,5 kV
Veri arayüzü: RESOL VBus®

VBus® akım kaynağı: 35 mA
Fonksiyonlar: Tüp kollektör fonksiyonu ve 
termostat kontrolü (CS/4, CS Plus), fonksiyon 
kontrolü, çalışma saati sayıcı, hız kontrolü ev 
ısı miktarı ölçümü
Cihaz gövdesi: plastic, PC-ABS ve PMMA
Montaj: duvara veya pano içine montaja uy-
gundur
Gösterge / Ekran: Sistem görüntüleme ek-
ranında; 16 segment ve 7-segment ekran, 
sistem durumlarını gösteren 8 adet sembolden 
oluşur.
İşletim: Önde mevcut 3 tuş
Koruma tipi: IP 20 / DIN EN 60529
Koruma sınıfı: I
Çevre seviyesi: 0 ... 40 °C
Kirlilik derecesi: 2
Boyutlar: 172 x 110 x 46 mm

TEKNİK VERİLER
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AKSESUARLAR

RESOL rutubet geçirmez cihaz koruması 
(IP 66/67)

Rutubet geçirmez cihaz koruması, 
dış ortamlarda veya yüksek nemli 
yerlerde montaj imkanı sağlayan 
bir aksesuardır (kontrol cihazı dahil 
değildir.)

Fiyat grubu B |  Ürün no.: 290 028 70 

RESOL SP10
Sensör aşırı gerilim koruması

Fiyat grubu A |  Ürün no.: 
180 110 70 

RESOL  AM1
Sistem hataları tespiti için alarm 
modülü

Fiyat grubu B |  Ürün no.: 180 008 70 

RESOL VBus /USB arayüz adaptörü
RESOL kontrol cihazlarının 
PC'ye bağlanmasını sağla-
yan bir arayüz elemanıdır. 
RESOL Servis Center yazı-
lım CD'si ile birlikte verilir

Fiyat grubu B |  Ürün no.: 180 008 50 

VFD Grundfos Direct SensorTM  
Değişik modellerde analog 
sensörler

 

RESOL İletişim modülü KM1
VBus.net üzerinden görün-
tüleme yapılabilir. Network 
kablosu, giriş adaptörü, VBus® 
kablosu pakete dahildir.

Fiyat grubu A |  Ürün no.: 180 011 30 

DeltaSol® CS/4

ÖRNEKLER

Havuzlu güneş enerjisi sistemi*Standart güneş enerjisi 
sistemi

Isı alışverişli 1 depolu 
güneş enerjisi sistemi

Kademeli ısıtmalı depolu 
güneş enerjisi sistemi

Valf mantıklı 2 depolu gü-
neş enerjisi sistemi

Pompa mantıklı 2 depolu 
güneş enerjisi sistemi

2 kolektörlü ve 1 depolu 
güneş enerjisi sistemi

Katı yakıt kazanı ile ısıtma 
beslemeli güneş enerjisi 
sistemi

Isıtma devresi dönüş sı-
caklığı yükseltmeli güneş 
enerjisi sistemi

Valf mantıklı 2 depolu 
güneş enerjisi sistemi

* Uygulama örnekleri

Geri boşaltma sistemi* 

CS/2, CS/4, 
CS Plus

CS Plus CS Plus

CS Plus CS Plus

CS Plus

CS Plus

CS Plus

CS/4, CS Plus

CS/2, CS/4, 
CS Plus

CS/2, CS/4, 
CS Plus

Isıtma beslemeli güneş ener-
jisi sistemi

CS/4, CS Plus
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