
REGELUNGSTECHNIK

Die ErP-Richtlinie – RESOL ist bereit!

Jetzt neu:

Der bewährte Heizungsregler DeltaTherm® HC z. B. erreicht die 
ErP-Klasse  VIII und hat viele neue Features erhalten:

■ Modulierende Heizungsregelung mit 0-10-V-Kesselansteuerung

■ Witterungsgeführte Regelung mit Raumeinfl uss oder bedarfsgeführte 
Raumregelung mit bis zu 5 Raumtemperatursensoren

■ Fernzugriff über Raumbediengerät und über die  VBus®Touch HC  App

■  Vorkonfi gurierte Regler-ErP-Pakete inkl. Raumbediengerät und der 
erforderlichen Raumtemperatursensoren 

■ Ihr Vorteil beim Energy-Labelling: Energieeffi zienz-Beitrag bis 5 %

Standby

Energieeffizienz

Temperaturreglerklasse

ErP-Daten Regler 

Nennleistung Pumpe

Ab dem 26. September 2015 gelten im Rahmen des Energy-Labellings 
neue Informationsanforderungen für  Wärmeerzeuger,  Warmwasserbereiter, 
-speicher und  Verbundanlagen. Unsere Regler und Solarstationen sind  Teil 
einer  Verbundanlage. 

Sie fi nden die gewünschten Informationen im Katalog oder im Internet bei den 
technischen Daten der Regler und Solarstationen. 

Auf  Anfrage stellen wir Ihnen auch gern eine  Tabelle mit den ErP-Werten unserer 
Produkte zur  Verfügung.

Berechnung des  Verbundanlagenlabels
Unsere Produkte sind auf der Online-Plattform www.heizungslabel.de 
gelistet. Mit dem Konfi gurator auf dieser Plattform können Sie die 
Komponenten Ihrer Verbundanlage individuell zusammenstellen. 

Alle benötigten ErP-Werte sind dort hinterlegt; evtl. notwendige Berechnungen 
werden automatisch durchgeführt. Durch diese für Sie kostenlose Plattform sparen 
Sie Zeit bei der Erstellung eines  Angebotes, Datenblattes und Energieeffi zienzlabels 
für Ihre individuelle  Verbundanlage. 



© RESOL – Elektronische Regelungen GmbH  ■  info@resol.de  ■  www.resol.de

Ihr Weg zum Energy Label

www.heatinglabel.de
www.be.nl.heatinglabel.com

www.label-pack-a-plus.eu
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Systemdaten aus der Datenbank abrufen

Label erstellen

Fertig!

Daten aus den Herstellerdokumenten eingeben

Label erstellen

Fertig!
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Technische DatenAnwendungsbeispiele

Elektrischer Anschluss

1 gemischter Heizkreis 
mit externer Wärme-
quelle (z. B. Fernwärme)

1 gemischter Heizkreis 
mit Nachheizung (An-
forderung)

1 gemischter Heizkreis 
mit Nachheizung (An-
forderung und Kessel-
Ladepumpe)

1 gemischter Heizkreis 
mit externer Wärme-
quelle (z. B. Fernwärme)

1 gemischter Heizkreis 
mit Brauchwassererwär-
mung und Nachheizung 
(Anforderung für Heiz-
kreis und Brauchwasser)

1 gemischter Heizkreis 
mit externer Wärme-
quelle (z. B.  Wärme-
pumpe)

S
1

S
2

S
3

S
4

S
5

S
6

S
7

S
8

R
4

R
5

IP20

R
5 N

R1-R4

100 ... 240 V~
50-60 Hz

T4A

1 (1) A 240 V~
4 (1) A 240 V~
4 (1) A 24V

R5

R
3

R
2

R
1 L' L

GND

Temp. Sensor

0-10V/PWM
 A B

RPD

N

Isolate mains before removing cover!
Vor Öffnen Gerät spannungslos schalten!

Use ground common terminal block
Masse-Sammelklemme benutzen

Use neutral conductor common terminal block
Neutralleiter-Sammelklemme benutzen!

Use PE Common terminal block
Schutzleiter-Sammelklemme benutzen

VFD
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DeltaTherm® HC

Made in Germany

Eingänge: 8 (9) Eingänge für Pt500, Pt1000- oder 
KTY-Temperatursensoren, 1 Impulseingang V40, 
Eingänge für 2 digitale Grundfos Direct Sensors™*, 
1 Eingang für einen CS10-Einstrahlungssensor

Ausgänge: 4 Halbleiterrelais, 1 potenzialfreies 
Relais, 2 PWM-Ausgänge

PWM-Frequenz: 1000 Hz

PWM-Spannung: 10,5 V

Schaltleistung: 
1 (1) A 240 V~ (Halbleiterrelais)
4 (1) A 240 V~ (potenzialfreies Relais)
4 (1) A 24 V  (potenzialfreies Relais)

Gesamtschaltleistung: 4 A 240 V~

Versorgung: 100 ... 240 V~ (50 ... 60 Hz)

Anschlussart: Y

Standby: 0,81 W

Temperaturreglerklasse: VIII

Energieeffi zienz-Beitrag: 5 %

Wirkungsweise: Typ 1.B.C.Y

Bemessungsstoßspannung: 2,5 kV

Datenschnittstelle:  
RESOL VBus®, SD-Karten einschub

VBus®-Stromausgabe: 60 mA

Funktionen: Estrich-Trocknung, witterungsgeführte 
Heizkreissteuerung, Nachheizung, Brauchwasser-
erwärmung mit Vorrangschaltung, Zirkulation, 
Thermische Desinfektion, Wärmemengenzählung, 
Wahlfunktionen wie Feststoffkessel, Rücklauf an-
hebung u. a.

Gehäuse: Kunststoff, PC-ABS und PMMA

Montage: Wandmontage, Schalttafel-Einbau möglich

Anzeige / Display: Vollgrafi k-Display, Betriebskontroll-
LED (Tastenkreuz) und Hintergrundbeleuchtung

Bedienung: 7 Tasten in Gehäusefront

Schutzart: IP 20 / DIN EN 60529

Schutzklasse: I

Umgebungstemperatur: 0 ... 50 °C

Verschmutzungsgrad: 2

Maße: 198 x 170 x 43 mm

1 gemischter und ein 
un gemischter Heizkreis 
mit Nachheizung (Anfor-
derung)

1 gemischter Heizkreis 
mit Feststoffkessel

1 gemischter Heizkreis 
mit Feststoffkessel und 
Nachheizung (Anfor-
derung)

1 gemischter Heizkreis 
mit Brauchwassererwär-
mung (Umschaltventil)

* Für die digitalen Eingänge sind folgende Sensorkombinationen möglich:

- 1 x RPD, 1 x VFD
- 2 x VFD, jedoch nur mit unterschiedlichen Durchfl ussbereichen
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Zubehör
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RESOL Kommunikationsmodul KM1

Zur  Visualisierung über  VBus.net, 
inkl. Netzwerkleitung, vorkonfek-
tioniert mit Steckernetzteil und 
VBus®-Leitung 

Preisgruppe A |  Artikel-Nr.: 180 011 30 

RESOL Raumtemperatursensor FRP12
Dient der Erfassung der 
Raumtemperatur mit einem 
Pt1000-Messelement 

Preisgruppe  A |  Artikel-Nr.: 155 008 90

Grundfos Direct SensorTM  VFD / RPD
Digitalsensoren in 
verschiedenen  Ausführungen

RESOL EM

Erweiterungsmodul mit 
5 Relaisausgängen und 
6 Sensoreingängen 

Preisgruppe A |  Artikel-Nr.: 145 440 80 

RESOL  RCP12

Raumbediengerät 

Preisgruppe A |  Artikel-Nr.: 136 000 50

RESOL SV6

Sensorverteiler SV6 

Preisgruppe A |  Artikel-Nr.: 145 441 30

RESOL Raumtemperatursensor FRP12
Dient der Erfassung der 
Raumtemperatur mit einem 
Pt1000-Messelement 

Preisgruppe  A |  Artikel-Nr.: 

Raumbediengerät

Preisgruppe A |  Artikel-Nr.: 

Datenblatt
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Technische DatenAnwendungsbeispiele

Elektrischer Anschluss

1 gemischter Heizkreis 
mit externer Wärme-
quelle (z. B. Fernwärme)

1 gemischter Heizkreis 
mit Nachheizung (An-
forderung)

1 gemischter Heizkreis 
mit Nachheizung (An-
forderung und Kessel-
Ladepumpe)

1 gemischter Heizkreis 
mit externer Wärme-
quelle (z. B. Fernwärme)

1 gemischter Heizkreis 
mit Brauchwassererwär-
mung und Nachheizung 
(Anforderung für Heiz-
kreis und Brauchwasser)

1 gemischter Heizkreis 
mit externer Wärme-
quelle (z. B.  Wärme-
pumpe)
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Isolate mains before removing cover!
Vor Öffnen Gerät spannungslos schalten!

Use ground common terminal block
Masse-Sammelklemme benutzen

Use neutral conductor common terminal block
Neutralleiter-Sammelklemme benutzen!

Use PE Common terminal block
Schutzleiter-Sammelklemme benutzen
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DeltaTherm® HC

Made in Germany

Eingänge: 8 (9) Eingänge für Pt500, Pt1000- oder 
KTY-Temperatursensoren, 1 Impulseingang V40, 
Eingänge für 2 digitale Grundfos Direct Sensors™*, 
1 Eingang für einen CS10-Einstrahlungssensor

Ausgänge: 4 Halbleiterrelais, 1 potenzialfreies 
Relais, 2 PWM-Ausgänge

PWM-Frequenz: 1000 Hz

PWM-Spannung: 10,5 V

Schaltleistung: 
1 (1) A 240 V~ (Halbleiterrelais)
4 (1) A 240 V~ (potenzialfreies Relais)
4 (1) A 24 V  (potenzialfreies Relais)

Gesamtschaltleistung: 4 A 240 V~

Versorgung: 100 ... 240 V~ (50 ... 60 Hz)

Anschlussart: Y

Standby: 0,81 W

Temperaturreglerklasse: VIII

Energieeffi zienz-Beitrag: 5 %

Wirkungsweise: Typ 1.B.C.Y

Bemessungsstoßspannung: 2,5 kV

Datenschnittstelle:  
RESOL VBus®, SD-Karten einschub

VBus®-Stromausgabe: 60 mA

Funktionen: Estrich-Trocknung, witterungsgeführte 
Heizkreissteuerung, Nachheizung, Brauchwasser-
erwärmung mit Vorrangschaltung, Zirkulation, 
Thermische Desinfektion, Wärmemengenzählung, 
Wahlfunktionen wie Feststoffkessel, Rücklauf an-
hebung u. a.

Gehäuse: Kunststoff, PC-ABS und PMMA

Montage: Wandmontage, Schalttafel-Einbau möglich

Anzeige / Display: Vollgrafi k-Display, Betriebskontroll-
LED (Tastenkreuz) und Hintergrundbeleuchtung

Bedienung: 7 Tasten in Gehäusefront

Schutzart: IP 20 / DIN EN 60529

Schutzklasse: I

Umgebungstemperatur: 0 ... 50 °C

Verschmutzungsgrad: 2

Maße: 198 x 170 x 43 mm

1 gemischter und ein 
un gemischter Heizkreis 
mit Nachheizung (Anfor-
derung)

1 gemischter Heizkreis 
mit Feststoffkessel

1 gemischter Heizkreis 
mit Feststoffkessel und 
Nachheizung (Anfor-
derung)

1 gemischter Heizkreis 
mit Brauchwassererwär-
mung (Umschaltventil)

* Für die digitalen Eingänge sind folgende Sensorkombinationen möglich:

- 1 x RPD, 1 x VFD
- 2 x VFD, jedoch nur mit unterschiedlichen Durchfl ussbereichen
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Zubehör
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RESOL Kommunikationsmodul KM1

Zur  Visualisierung über  VBus.net, 
inkl. Netzwerkleitung, vorkonfek-
tioniert mit Steckernetzteil und 
VBus®-Leitung 

Preisgruppe A |  Artikel-Nr.: 180 011 30 

RESOL Raumtemperatursensor FRP12
Dient der Erfassung der 
Raumtemperatur mit einem 
Pt1000-Messelement 

Preisgruppe  A |  Artikel-Nr.: 155 008 90

Grundfos Direct SensorTM  VFD / RPD
Digitalsensoren in 
verschiedenen  Ausführungen

RESOL EM

Erweiterungsmodul mit 
5 Relaisausgängen und 
6 Sensoreingängen 

Preisgruppe A |  Artikel-Nr.: 145 440 80 

RESOL  RCP12

Raumbediengerät 

Preisgruppe A |  Artikel-Nr.: 136 000 50

RESOL SV6

Sensorverteiler SV6 

Preisgruppe A |  Artikel-Nr.: 145 441 30

RESOL Raumtemperatursensor FRP12
Dient der Erfassung der 
Raumtemperatur mit einem 
Pt1000-Messelement 

Preisgruppe  A |  Artikel-Nr.: 

Raumbediengerät

Preisgruppe A |  Artikel-Nr.: 

Gesamtschaltleistung: 

Versorgung: 100 ... 240 V~ (50 ... 60 Hz)

Anschlussart: Y

Wirkungsweise: Typ 1.B.C.Y

Bemessungsstoßspannung: 2,5 kV

Datenschnittstelle:  
RESOL VBus®, SD-Karten einschub

-Stromausgabe: 


