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Bauformen:
FK...60 oder FR...60:
Tauchfühler mit Hülse aus
verchromtem Messing.
60 mm Tauchtiefe, R 1/2”
Anschlussgewinde.
Weitere Tauchtiefen und
Ausführungen lieferbar!

FK...6 oder FR...6:
Temperaturfühler zum Ein-
bau in bereits vorhandene
Tauchhülsen.
Durchmesser 6,0 mm,
auch mit 7,5 mm erhältlich

FK... 1/3  oder FR... 1/3

Drittelkreisfühler für
Tauchhülsen mit Innen-
durchmesser 14 mm,

FK...8 oder FR...8
Flachanlegefühler zur
Schraubbefestigung auf
glatten Flächen.

FK...20 oder FR...20
Rohranlegefühler für
beliebige Rohrdurch-
messer mit Klemmband.
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Anforderungen an die Fühler

Die Temperaturbeständigkeit der Fühler muss bis zur maxi-
malen Stillstandstemperatur (160 bis über 200 °C) gewähr-
leistet sein. Die Genauigkeit der Fühler bei Betriebs-
temperaturen (20-80°C) sollte so groß sein, dass der
Messfehler von Fühler und Regelgerät zusammen 2 bis 3 K
nicht überschreitet. Es werden nahezu ausnahmslos Fühler
aus Materialien verwendet, die proportional zur Temperatur-
änderung ihren elektrischen Widerstand ändern, der dann
gemessen wird. Beispiel: Pt1000 ist ein Fühler aus Platin
(Pt) mit einem Widerstand von 1000 W bei 0 °C.

Fühlermontage

Die Montage der Fühler ist so auszuführen, dass tatsächlich
die relevanten Temperaturen gemessen werden.  Je nach
Bauform und Einbau des Wärmetauschers im Speicher (lie-
gend oder aufrecht stehend) sollte der Temperaturfühler in
der Höhe zwischen Oberkante und Mitte des Solar-
kreiswärmetauschers angebracht werden.Der Tempe-
raturfühler sollte gerade eben in die Tauchhülse passen und
unter Zugabe von Wärmeleitpaste eingesetzt werden, so
dass ein guter Wärmeübergang gewährleistet wird. <1>

RESOL - Temperaturfühler sind grundsätzlich ver-
polungssicher. Die Fühlerleitungen können problemlos bis
zu 100 m verlängert werden. Bei längeren Fühlerleitungen
sowie bei der Verwendung in Kabelkanälen sollten abge-

schirmte oder verdrillte
Leitungen verwendet wer-
den.
Je nach Anwendungsgebiet
kommen Fühler mit unter-
schiedlichen Temperatur-
sensoren (Halbleiterfühler
und Pt1000 Fühler) und
unterschiedlichen An-
schlussleitungen zum Einsatz.
Die Kennzeichnung der Leitung erfolgt über den zweiten
Kennbuchstaben:  Ausführung FK... = 1,5 m langes
witterungs- und temperaturbeständiges Silikonkabel für
Temperaturbereiche von -50 ... +180 °C.  Ausführung FR...
= 2,5 m langes Kunststoffkabel für den Temperaturbereich
von -5 ...  +80 °C.
Die Messgenauigkeit unserer Standardfühler beträgt bei den
Fühlern in der Ausführung “Pt1000” +/- 0,3 K (bei 0 °C),
die Fühlerspitzen selbst sind temperaturbeständig von -50
... +200 °C; die Kennzeichnung erfolgt über den 3. Kenn-
buchstaben in der Typenbezeichnung “P”. Die Mess-
genauigkeit der Halbleiterfühler beträgt +/- 1 K (bei 0 °C),
die Fühlerspitzen sind temperaturbeständig  von -50 ... +180
°C; die Kennzeichnung erfolgt über den dritten Kenn-
buchstaben in der Typenbezeichnung “Y”.
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FA...12
Außentemperaturfühler zur
Temperaturmessung an Au-
ßenwänden

CS10
Solarzelle zur Erfassung der
Solarintensität
(keine Temperaturmessung)

Fehlerüberprüfung
Im Falle von Fehlfunktionen von Solar- oder Heizungsanlagen empfiehlt es sich die
Temperaturfühler auf ihre Funktionsfähigkeit zu überprüfen.

Achtung:
Gehäuse niemals öffnen, wenn
Netzspannung anliegt !

Das Gerät vom Sockel abziehen. Die Fühler können an den dann offenen Klemmen über-
prüft werden. Nicht angeschlossene Fühler haben bei verschiedenen Temperaturen folgen-
de Widerstände (in Ohm), zu überprüfen mit einem Widerstandsmessgerät:

Alle Bauformen, schwarze oder graue Anschlußleitung mit roter Markierung

Halbleiterfühler (KTY)

Widerstände in Abhängig-
keit von der Temperatur

°C -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110

1499 1633 1774 1923 2079 2243 2414 2592 2778 2972 3173 3380 3591

Alle Bauformen, schwarze oder graue Anschlussleitung

Pt1000-Fühler

Widerstände in Abhängig-
keit von der Temperatur

°C -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110

960 1000 1039 1078 1117 1155 1194 1232 1271 1309 1347 1385 1423
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